  Приложение 18

к Приказу Щелковского  филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» 

от «06» мая  2019г. №27/071
	Акт проведения измерений физических факторов и ионизирующих излучений №__________

	
	

	Основание для отбора:
	
	ПЛАН, распоряжение ТОУ Роспотребнадзора № _______ от «____»_______________202___г.
	
	СГМ

	
	ВНЕПЛАН
	

	
	
	(указать основание)

	
	
	Предписание ТОУ Роспотребнадзора № ________ от «____»____________________ 202__г.

	
	
	Определение ТОУ Роспотребнадзора № ________ от «____»____________________ 202__г.

	
	Заявка (разовый договор) № _______ от «_____»______________202 __г.
	
	ПК  (долгосрочный договор) № ________от «_____»___________202___г

	

	1. Заказчик
	 

	

	

	2. Юридический адрес, ИНН, ОГРН
	

	
	

	3. Фактический адрес
	

	
	

	

	4. Место проведения измерения
	

	

	

	5. Тип объекта
	

	

	6. Дата отбора
	___________ 202__ г.
	Время отбора
	____:____

	


7.Метеоусловия: атмосферное давление_______мм  рт.ст.             t воздуха______0C         относительная влажность воздуха ________%

8.Средства измерения.
	№ п/п

	Тип прибора
	Заводской номер
	№ свидетельства о поверке
	Срок действия до
	Погрешность

	1.
	
	
	
	
	

	       2.
	
	
	
	
	

	     3.
	
	
	
	
	


Приложение 18-1  к акту измерений физических факторов и ионизирующих излучений
	
	9.Цель исследования: на соответствие  СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение».

	
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

	
	  СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

	
	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»

	
	СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

	
	

	
	10.Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

	
	МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест».

	
	ГОСТ Р 50923-96 «Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения».  

	
	 ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности».

	
	11.Дополнительные сведения: Измерения освещенности проведены при условии, что фоновая освещенность не превышает 10% от измеренного значения освещенности от источников искусственного освещения.
Напряжение в сети до начала измерений U1=         В. Напряжение в сети по окончании измерений U2=     В. 


Измерение искусственной освещенности и коэффициента пульсации
Результаты измерений:
	№
п/п
	Место измерений
	Плоскость измерения
	Освещённость
 (искусственная), лк


	Коэфф. пульсации, %


	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение 18-2  к акту измерений физических факторов и ионизирующих излучений
	
	9.Цель исследования: на соответствие  

	
	СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

	
	СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

	
	СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях»

	
	СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

	
	 СП 2.3.6.1066 -01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»

	
	СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями)

	
	

	
	10.Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:

	
	ГОСТ 30494-2011  «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

	
	МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений».    

	
	ГОСТ Р 50923-96 «Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения».  

	
	

	
	11.Дополнительные сведения:

	
	

	
	


Измерение параметров микроклимата                                             

Результаты измерений:
	№
п/п
	Место измерений
	Категория работ
	Высота от пола,
м
	Температура воздуха, ºС


	Относительная влажность воздуха, %


	Скорость движения воздуха, м/с


	 1.
	
	
	
	
	      
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Измерения провёл

	
	
	
	
	 

	
	
	(подпись)
	
	Ф.И.О.


                                                                             (должность)
При измерениях присутствовал

	
	
	
	
	 

	(должность)
	
	(подпись)
	
	Ф.И.О.


	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	Ф.И.О.
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